
fehér      23

drapp       8

sárga 20

sötétkék   1

fehér      75

drapp     42

sárga 51

sötétkék  5

fehér         2

drapp      50

sárga 29

sötétkék   94

FIGYELEM! A műszaki adatok átlagos értékek! 

                    A szabványos tűrésen belül változhatnak!

Szélesség 200 cm

Zsugorodás nedvesség hatására              

DIN 53892 B2

Színtartósság EN ISO 105 - B02

Kopásállóság EN ISO 105 - X12

igen

feltételesen (színtől függően)

< 0,5 %

185 gramm/m2

0,38 mm

Alapanyag

Súly, kb.

> 5-6, színtől függően 

3-5, színtől függően 

40 méter/50 méter

Karbantartási javaslat nedves szivaccsal letörölhető

Alkalmazás nedves helyen

FÉNYÁTERESZTŐ TEXTÍLIÁK MŰSZAKI JELLEMZŐI

MŰSZAKI ADATOK

SPECIÁLIS ADATOK

Vastagság, kb., EN ISO 5084

késsel vághatóFeldolgozási javaslat

Típus CARINA 40570

100 % polyester 

Fényáteresztés (%)

Fényvisszaverés (%)

Fényelnyelés (%)

Alkalmasság irodai környezetben

TERMÉK ADATAI

Tekercs hossz


