
Alkalmasság irodai környezetben

TERMÉK ADATAI

Tekercs hossz

fényáteresztő, a fényáteresztés 

mértéke függ a színtől

Fényáteresztés 

Késsel végható. Ajánlatos 

hosszirányban szabni.                   

Kereszt irányú szabás esetén a 

mintázatot ellenőrizni kell.

Feldolgozási javaslat

Típus VALENCIA 40782

100 % polyester

FÉNYÁTERESZTŐ TEXTÍLIÁK MŰSZAKI JELLEMZŐI

MŰSZAKI ADATOK

SPECIÁLIS ADATOK

Vastagság, kb., EN ISO 5084

> 5-6, színtől függően

> 3, színtől függően

40 méter

Karbantartási javaslat Porszívóval, vagy kefével szárazon 

tisztítható.

Alkalmazás nedves helyen

170 gramm/m2

0,47 mm

Alapanyag

Súly, kb.

FIGYELEM! A műszaki adatok átlagos értékek! 

                    A szabványos tűrésen belül változhatnak!

Szélesség 240 cm

Zsugorodás nedvesség hatására              

DIN 53892 B2
Színtartósság EN ISO 105 - B02

Kopásállóság EN ISO 105 - X12

nem

feltételesen (színtől függően)

< 0,5 %


